
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

SI-Fusion e  
Hybrid Kratzput z 
Pitture per facciate ad elevate prestazioni 

in tecnologia nano-ceramica  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nuova generazione di pitture per facciate in 
tecnologia nano-ceramica  

 
Dinova SI-Fusion e Hybrid Kratzputz rappresentano l’innovazione per le pitture per facciate, che 

si basa sull’esperienza delle conosciute tecnologie delle resine siliconiche e dei silicati, integrate dalle 

nuove conoscenze sulla tecnologia nano-ceramica. Il risultato è una perfetta interazione tra 

componenti organiche e minerali, attraverso la quale può essere raggiunto uno spettro di prestazioni 

unico per un’ottimale protezione delle facciate.  
 

Superficie mineralizzata con un’azione protettiva un ica 
 

Le particelle nano-ceramiche si distribuiscono uniformemente e si saldano nei leganti e nei 

componenti di Dinova SI-Fusion e Dinova Hybrid Kratzputz . In questa maniera essi mineralizzano 

rendendo la superficie meccanicamente più resistente assicurando protezione ed eleganza delle 

facciate. 
 
 

Presa di sporco notevolmente ridotta  

Mediante la rete di particelle ceramiche ben ancorata sulla superficie, la termoplasticità della 

superficie viene estremamente ridotta. A differenza delle pitture termoplastiche a base di 

dispersioni, sulle quali si possono attaccare le particelle di sporco, sulle superfici mineralizzate 

queste ultime si depositano e possono essere rimosse senza fatica con irrigazione a pioggia. 
 
 
 

Tradizionale pittura per facciate  

con superficie termoplastica, 

sulla quale si possono 

attaccare le particelle di 

sporco. 

SI-Fusion con superficie 

mineralizzata evita che le 

particelle di sporco si incollino 

sulla superficie e allo stesso 

tempo riduce notevolmente il 

rigonfiamento dovuto 

all’umidità e lo sfarinamento.



 

 

 

               

 

 

 

 

Protezione anti-umidità ottimizzata attraverso comp leta essiccazione e idrofobia 

capillare. 

Sulla superficie mineralizzata di Dinova SI-Fusion e Hybrid Kratzputz  l’acqua non assume la forma 

a goccia, bensì viene stesa omogeneamente sulla superficie. Lo strato di umidità formatosi si asciuga così 

più velocemente. Non si formano quindi lumacature o gocce d’acqua che causano la formazione di sporco 

o microbi sulla superficie.  
 
 
 

Sulle tradizionali pitture in 

dispersione si formano gocce 

d’acqua che scorrono sulla 

superficie. Si possono così 

formare particelle di sporco. Le 

gocce d’acqua che ristagnano 

sono invece un habitat ideale 

per alghe e funghi. 

Sulle facciate rivestite con 

SI-Fusion la pioggia si distente 

uniformemente e pulisce quindi 

la superficie. 

Ciò aumenta la protezione 

contro alghe e funghi. 

 

 
 
 
 

I migliori valori strutturali 

I capillari della superficie di Dinova SI-Fusion e Hybrid Kratzputz  sono formati in modo idrofobo in 

modo da evitare la penetrazione dell’acqua nel supporto e per permettere il processo di essiccazione 

completa della superficie. Inoltre gli eccellenti valori Sd determinano una buona diffusione del vapore 

acqueo e le migliori caratteristiche strutturali. 
 
 
 

Superficie perfetta a lungo 

Grazie all’impiego della tecnologia nano-ceramica la superficie di Dinova SI-Fusion e Hybrid Kratzputz  

è più robusta, la tendenza allo sfarinamento viene estremamente ridotta e viene assicurata un’ottima 

stabilità del colore: i migliori presupposti per una superficie esteticamente perfetta a lungo. 
 
 
 

Rivestimento per facciate organico con ridotto risc hio di infiammabilità  

Grazie all’impiego della tecnologia nano-ceramica si è riusciti a creare il primo rivestimento organico 

che, grazie alla maggiore quantità di componenti minerali, offre una ridotta tendenza 

all’infiammabilità. Gli svantaggi degli intonaci minerali, come l’elevato assorbimento d’acqua, la 

formazione di macchie sulla superficie, sfarinamento, ridotta stabilità del colore, ecc, vengono evitati. 



 

 
 

FASSADE SOLID 
 

Speciale per la decorazione delle facciate 
con sicurezza di stabilità della tinta  

 
 
 

La miglioreL  
stabilità del colore  

 
 
 

� 400 colori scelti per la migliore stabilità delle tinte 

sulle facciate 

 
� colori innovativi scelti in relazione alla 

normativa BFS Nr. 26, classe A 

 
� pitture con pigmenti inorganici solidi alla luce 
 
� prodotti più adatti per l’impiego all’esterno 
 
 
I rivestimenti a spessore tipo Acryl Putz non 

vengono presi in considerazione dalla normativa 

BFS-Merkblatt Nr. 26. 

Hybrid Kratzputz, il nuovo rivestimento a base di 

resina siliconica con superficie mineralizzata, 

grazie alla tecnologia ceramica ed alle sue 

caratteristiche pregiate, viene tuttavia incluso nel 

sistema FASSADE SOLID. 
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